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ООО «Научно-производственная фирма «Мета-хром» 
Разработка, производство и внедрение хроматографов «Кристаллюкс-4000М»
внесен в Гос.реестр средств измерений под № 24716-08 (сертификат RU.C.31.003A № 33177 от 01.10.2008)
лицензия на изготовление и ремонт средств измерений № 005185-ИР
аттестован на знак качества по итогам конкурса "Ростест" 2009г.
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                     Назначение:

· Анализ состава и качества природного, попутного газа, сжиженного газа и газового конденсата с расчетом теплотворной способности, относи-тельной и абсолютной плотности, давления насыщенных паров;

· Анализ детального и группового состава бензина с расчетом октанового числа, плотности, фракционного соста-ва, давления насыщенных паров и др.;

· Анализ нефти и газа на содержание сероводорода, меркаптанов, других сернистых соединений;

· Анализ продукции химического, нефтехимического производства;

· Анализ трансформаторного масла на содержание растворенных газов, воды, ионола, фурановых соединений;

· Анализ токсичных примесей в спиртных напитках, парфюмерной продукции, лекарственных препаратах, анализ подлинности спиртных напитков; 

· Анализ виноматериалов на содержание этанола и других примесей;

· Анализ воды на содержание летучих галогенсодержащих и ароматических соединений, ацетона, метанола и предельных углеводородов и др.;

· Анализ пестицидов в воде, почве, продуктах питания;

· Анализ атмосферного воздуха на содержание галогенсодержащих и ароматических углеводородов, оксидов углерода и др.;

· Анализ промышленных выбросов воздуха рабочей зоны на содержание предельных, непредельных, ароматических углеводородов, оксидов углерода и т.д., анализ промышленных выбросов и воздуха рабочей зоны;
· Анализ качества растительного и животного масла, маргаринов, спредов, молочных продуктов, обнаружение фальсификаций;

· Анализ биологических жидкостей и тканей человека на содержание алкоголя, наркотических и лекарственных веществ;

· Анализ газовых сред атомных электростанций;

· Анализ продуктов доменного производства, качества газов, используемых в металлургии;

· Анализ рудничного воздуха на содержание постоянных газов, оксидов углерода и углеводородов;

· Анализ нефти на содержание хлорорганических соединений;

· Анализ продукции лакокрасочных производств;
· Анализ адсорбированных газов в почве для геологоразведки нефти и газа;

· Анализ пропеллентов, аэрозолей, хладоагентов;
· Анализ качества табачной продукции.

Дополнительное оборудование:




Технические характеристики:

	Предел детектирования ПИД 
	 - 2х10-12   гС/с по н-углеводородам

	Предел детектирования ДТП
	 - 4х10-10   г/с по н-углеводородам

	Предел детектирования ЭЗД 
	 - 2х10-14   г/с по линдану

	Предел детектирования ПФД 
	 - 1х10-13   гР/с по метафосу

- 1х10-12   гS/с по метафосу

	Предел детектирования ТИД 
	 - 3х10-14   гР/с по метафосу

- 5х10-13   гN/с по азобензолу

	Предел детектирования ФИД 
	 - 1х10-12   г/с по бензолу

	Температура колонок
	- от минус 100  до  450 0С

	Дискретность задания температуры
	- 0,1 0С

	Температурная стабильность
	- 0,03 0С

	Скорость программирования температуры
	- от 0,1 до 100 0С/мин

	Максимальное количество изотерм
	- 5

	Скорость охлаждения термостата колонок от 400 до 100 0С
	- 5 мин

	Расход газа-носителя
	- от 0,5 до 100 мл/мин

	Давление газа-носителя
	От 0,005 - до 0,35 Мпа


АЦП При наличии у потребителя неавтоматизированных хроматографов типа ЛХМ-80, модель 3700, серии «Цвет» и других, в т.ч. импортных, имеется возможность автома-тизировать обработку хроматографического сигнала с по-мощью персонального компьютера, программно-аппа-ратного комплекса на базе 24-разрядного много-канального АЦП (до 8 каналов) и программы «NetChrom»
ИТЛЦ Для замены усилителя ПИД старых моделей хро-матографов типа ИМТ-05 поставляется логарифмический измеритель тока цифровой (ИТЛЦ) с возможностью измерения токового сигнала в диапазоне от 1х10-14 до 1х10-7 без переключения пределов.

ФГП Формирователь газовых потоков предназначен для автоматизации старого парка хроматографов типа ЛХМ, модель-3700, серии «Цвет» и др. в части задания и регулирования расходов и давления, как газа-носителя, так и вспомогательных газов. ФГП имеет гибкую структуру и обеспечивает регулирование газовых потоков от двух до четырех независимых каналов расхода газа и до трех каналов
давления.
Автоматический дозатор жидких проб НТ300А – позволяет вводить жидкую пробу в хроматограф объемом от 0.01мкл до 2.5мл последовательно в оба испарителя, ввод вместе с пробой внутреннего стандарта.
Термодесорбер – для десорбции летучих компонентов после предварительного концентрирования.
Печь каталитической очистки – для дополнительной очистки газа-носителя или воздуха.

Краны – полный набор автоматических и ручных дозирующих и переключающих кранов.
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