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      ФИЛЬТР  КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА

Фильтр каталитической очистки газа-носителя служит для следующих целей:

1) очистка технического азота (ГОСТ 9293-74) от избыточного содержания кислорода до квалификации особой чистоты, необходимой, в первую очередь, для работы электронно-захватного детектора любых газовых хроматографов, чистота азота не хуже 99,9995%. Емкость по кислороду – не менее 5л. Фильтр может быть применен для очистки от кислорода и других газов. Восстановление катализатора фильтра осуществляется продувкой водородом.
2) очистка воздуха от органических примесей (содержание примесей менее 0,1 ррм) при измерении массовой концентрации углеводородов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии и для очистки воздуха от органических примесей при питании детектора. Фильтр может быть применен для очистки от углеводородных примесей и других газов, например, азота от углеводородов после генератора азота. Восстановление катализатора фильтра осуществляется продувкой воздухом. Фильтр выпускается в трех модификациях: отдельно азота, отдельно воздуха и одновременная очистка азота и воздуха. 
Технические характеристики:
Диапазон температур – от 150 до 700 0С. Стабильность поддержания температуры в зоне реактора – не более ( 2 0С. Задание и контроль температуры осуществляются оператором при настройке. Существует модификация фильтра с цифровым табло и подстроечным резистором для установки и контроля температуры.
Время выхода на режим – не более 30 мин.
Основные технические характеристики фильтра приведены в таблице.

	Технические характеристики
	Сорбент для поглощения кислорода
	Сорбент для поглощения углеводородов

	
	
	Катализатор 1
	Катализатор 2
	Катализатор 3

	Объем реактора, мл
	70
	2
	6
	70

	Рабочая температура, 0С
	550
	450
	550
	550

	Максимальный расход газа, мл/мин
	150
	800
	800
	2500

	Содержание органических примесей на входе/выходе фильтра в пересчете на метан, не более мг/м3
	-
	20,0/0,1
	20,0/0,1
	20,0/0,1

	Содержание кислорода на входе/выходе фильтра, не более ррм
	800/5
	-
	-
	-
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Электрическое питание от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой (50(1) Гц, режим работы - непрерывный.

Потребляемая мощность – не более 450 Вт. 
Габаритные размеры (ширина . высота . глубина) 
– не более 160 . 340 . 150 мм.
Масса – не более 3,3 кг.
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