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Генератор стандартных хроматограмм (ГСХ- 3)

Программно аппаратный комплекс ГСХ-3 предназначен для проведения поверки измерительных каналов хроматографа, проводимой по аттестованной методике заказчика конкретно для каждого вещества. Прибор может использоваться в  различных отраслях народного хозяйства, в заводских и научно – исследовательских лабораториях.

Сигнал стандартной хроматограммы генерируется в программе-генераторе на ПК и отображается в виде графика на пользовательском интерфейсе. Затем полученный  сигнал в цифровом виде записывается в электронный блок генератора ГСХ-3 через интерфейс RS-232.

Длительность сохраняемой хроматограммы может быть задана заказчиком.


Программа –генератор позволяет:
1. Создавать до 10 пиков с заданным временем удерживания, шириной и ассиметрией;

2. Накладывать на сигнал шум с заданной амплитудой и частотой;

3. Накладывать на сигнал выбросы с заданной высотой, шириной и частотой;

4. Накладывать на сигнал дрейф базовой линии;

5. Сохранять сгенерированную хроматограмму в виде файла, печатать и экспортировать 
в форматы текстовый и CDF.
Электронный блок ГСХ-3 снабжен интерфейсом управления реализованном на корпусе прибора. Электронный блок работает автономно от питающей сети 220В, 50Гц. Прибор ГСХ-3 воспроизводит цифровой сигнал записанный в ПЗУ с заданной частотой дискретизации и заданной разрядностью, в одном диапазоне напряжения и двух диапазонах токов. Вывод сигнала производится одновременно по всем трем каналам.

Краткие технические характеристики:

1. Напряжение питающей сети- 210- 250В.

2. Разрешение и частота дискретизации 1 ЦАП- 20 бит 10Гц.

3. Разрешение и частота дискретизации 2 ЦАП- 16 бит 20Гц.

4. Объем памяти ПЗУ- от 10 кБайт до 6 Мбайт.

5. Диапазон выходного сигнала по напряжению- от 0 до 5В.

6. Диапазон 1 выходного сигнала по току- от 1*10-14 до 1*10-7 А. (в диапазоне положительного напряжения).

7. Диапазон 2 выходного сигнала по току- от 1*10-14 до 1*10-7 А. (в диапазоне отрицательного напряжения).

8. Относительное отклонение среднего установившегося значения тока или напряжения выходного канала от заданного значения тока или напряжения соответственно – не более 2%.

9. Ошибка линейности- +/- 1 LSB (младший значащий бит), +/- 4*10-7 В.

В состав программно аппаратного комплекса входит электронный блок воспроизведения аналоговых сигналов и компьютерная программа расчета и записи стандартных хроматограмм.
ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ» 

424000, Россия, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100
тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66
E-mail: m_chrom@mari-el.ru
http://www.meta-chrom.ru
